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Nous imprimons : Capot supérieur avec profilés 

Le capot supérieur peut être 
imprimé, y compris les profilés 
supérieurs avant / arrière et 
jusqu'aux montants latéraux. 
La zone en bleu est la surface 
d'impression maximale. Voir 
l'illustration 1. 
 
Une impression sur la totalité 
de la surface est donc possible. 
Voir l'illustration 2. 

 Illustration 2 

Illustration 1 
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Dimensions standard 
Largeur Profondeur 

28 F 143,62 mm 235 P 255,5 mm 
42 F 214,74 mm 295 P 315,5 mm 
63 F 321,42 mm 355 P 375,5 mm 
84 F 428,1 mm 415 P 435,5 mm 

Capot supérieur avec profilés Dimensions de la zone 
d’impression max. 

Le coffret RatiopacPRO Style est 
représenté dans la dimension 
standard 3 U / 63 F / 295 P, avec 
poignées à l’avant, vue de 
dessus. 

L'impression de la surface complète 
démarre au point zéro. Voir les 
illustrations 3 et 4. 
 
Pour un résultat d'impression 
optimal, veuillez nous fournir le 
fichier au format approprié. Voir 
également page 9.  
 
Pour les dimensions de la zone 
d'impression maximale, veuillez 
consulter le tableau 1. 
 

Illustration 3 Illustration 4 

Tableau 1 
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  Exemple 1 Exemple 2 

Zone d‘impression  Largeur = 321,42mm/ Prof. = 315,5mm Largeur = 321,42mm/ Prof. = 315,5mm 

Position de l‘image Point zéro Au centre de la zone d’impression 
Ajuster l’image / étirer Vers l’extérieur dans les directions X et Y Vers l‘extérieur dans toutes les directions 

Capot supérieur et profilés  Dimensions de la zone  
d’impression max. 

Si votre fichier n'a pas la bonne 
échelle, le tableau 2 vous indique 
les informations dont nous avons 
besoin pour réaliser l'impression 
de la surface complète. 
 

Illustration 6 = Exemple 2 Illustration 5 = Exemple 1 

Tableau 2 
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Nous imprimons : Capot supérieur sans profilés 
 

L'impression peut également être 
réalisée partiellement sur le capot 
supérieur, sans les profilés. Zone 
d'impression voir l’illustration 7.  
 
Pour l’impression du logo, voir 
l’illustration 8. 
 

Illustration 8 

Illustration 7 
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Capot supérieur sans profilés 
 

Dimensions de la zone   
d’impression max. 

Le point zéro est le même que pour 
l'impression des surfaces pleines. 
Voir l’illustration 9. 
 
Veuillez nous indiquer la position à 
partir du point zéro dans les 
directions X et Y, ainsi que la 
dimension de l'impression.  
Exemple, voir l’illustration 10. 

Illustration 9 Illustration 10 
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Flancs côté gauche et droit Nous imprimons : 
 

Illustration 11 

Illustration 12 

Une impression différente peut 
être réalisée sur le flanc gauche et 
le flanc droit. 
 
Le flanc peut être imprimé sur 
toute sa surface ou que 
partiellement.  
 
L’impression sur la totalité de la 
surface se prolonge sur les 
retours du flanc. 
Voir les illustrations 12 et 13. 
 
Pour voir les différences entre les 
flancs avec/sans poignées, voir 
page 8 l’illustration 16. 

6/9 Illustration 13 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Flancs côté gauche et droit Nous imprimons : 
 

Illustration 14 

Impression de logos, voir 
l‘illustration 14 
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Dimensions  Standard 

Hauteur Prof.  Sans 
poignées 

Avec poignées 
(avant ou 
arrière) 

Avec poignées 
(avant et arrière) 

2 U 67,90 mm 235 P 265,89 mm 260,19 mm 254,49 mm 
3 U 112,35 mm 295 P 325,89 mm 320,19 mm 314,49 mm 
4 U 156,80 mm 355 P 385,89 mm 380,19 mm 374,49 mm 
6 U 245,70 mm 415 P 445,89 mm 440,19 mm 343,49 mm 

Flancs côté gauche et droit Dimensions de la zone 
d’impression max. 
 

Illustration 15 
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Illustration 16 Tableau 4 

Le point zéro sur le flanc se trouve en 
bas à gauche. Il s’agit des bords 
extérieurs du flanc. Voir l’illustration 
15. 
 
Les flancs ont des plages 
d’impression max. différentes pour 
une profondeur donnée. Voir Tableau 
4.  
Cela résulte des différentes pièces 
moulées qui peuvent être utilisées. 
Avec et sans poignées.  
Pour visualiser la différence, voir 
l’illustration 16.  

Veuillez nous communiquer 
les dimensions et les 
informations relatives à 
l'impression des flancs, 
comme indiqué en pages 3 et 5 
(exemple du capot supérieur). 
 
 

Point zéro des cotes 
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Avant Arrière 
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Surface d’impression max. du flanc 
avec poignée 

Surface d’impression max. du flanc 
sans poignée 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

   

 

 

Fichiers d‘impression 
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Fond transparent  

Caractères / Texte :    600 dpi 

Illustration / Logo :    400 – 600 dpi 
 
Photo / Image  
(au format final) :    300 dpi 

Si besoins d’une mise  
à l’échelle des images :   > 300 dpi 

Les données vectorielles sont préférables, car elles n’entrainent aucune perte de qualité. Si des 
polices sont inclues, assurez-vous qu’elles soient intégrées ou converties en courbes.  
 
Des fichiers images peuvent également être utilisés.  
 
Les formats de fichiers les plus utilisés sont : PNG, JPEG, PDF, EPS etc. 
 
Si vous ne fournissez pas données vectorisées, assurez-vous d'avoir un fond transparent, sinon 
un fond blanc sera imprimé : voir l'illustration ci-dessous. 
 

Fond non-transparent 

Illustration 17 Illustration 18 


